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1. Podstawa prawna

Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu ciepta zostat opracowany na podstawie przepiséw art.
11 ust. 6 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t. ). Dz. U. 2024, poz. 266 z péén. zm.)
oraz Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 8 listopada 2021r. (Dz. U. 2021, poz. 2209) w sprawie
szczegotowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczer w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i

poborze energii elektrycznej lub ciepta.

2. Rodzaje koncesji

Przedsigbiorstwo SFW Energia Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach prowadzi dziatalnoé¢ gospodarczg w

zakresie zaopatrzenia w ciepto na podstawie nastepujgcych koncesji:

- na wytwarzanie ciepta z dnia 18 sierpnia 2010 r. nr WCC/1211/1528/W/0KA/2010/AM
z poZniejszymi zmianami,

- na przesytanie i dystrybucje ciepta z dnia 18 sierpnia 2010 r. nr PCC/1178/1528/W/

OKA/2010/AM z pézniejszymi zmianami.
3. Gminy obstugiwane przez przedsiebiorstwo
Zasieg dziatalnodci SFW Energia Sp. z 0.0. obejmuje teren miasta Suchednidw.

4. Charakterystyka techniczna Zrodet ciepta

Na terenie Suchedniowa SFW Energia Sp. z o.o. jest wiascicielem 7rddta ciepta o tacznej mocy
zainstalowanej 9,2 MW (zapisanej w obowigzujgcej koncesji na wytwarzanie Ciepta), wyposazonego
w trzy kotty wodne opalane weglem kamiennym oraz dwa kotty wodne niskoparametrowe opalane

weglem kamiennym - groszek ekoret.

Charakterystyka techniczna kottdw:

L.p. Nazwa i typ Wytwdrca / rok Moc Rodzaj Rodzaj paliwa
produkgji nominalna czynnika
(MW]
1. | Kociot wodny K-2 Sosnowieckie Zaktady
WLM-2,5 Budowy Kottéw 2.9 woda | wegiel - miat
SEFAKO Sedziszéw /
1969
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Kociot wodny K-3 Sosnowieckie Zaktady
WLM-2,5 Budewy Kotiow 2,9 woda wegiel - miat
SEFAKO Sedziszéw /
1969
Kociot wodny K-4 Fabryka Kottow 29 —_ iel - miat
Racibérz/ 1960 : Weg @
WLM-2,5
Kociot wodny DUO- | PPU Energo-Inwest Sp. 0.2 it wegiel -
MAT 200 K-5 z 0.0. Rybnik groszek ekoret
Kociot wodny DUO- | PPU Energo-Inwest Sp 03 watili wegiel -
MAT 300 K-6 z 0.0. Rybnik groszek ekoret

5. Rodzaje i parametry technologiczne nosnika ciepta oraz sposoby jego regulaci

Kotty typu WLM- 2,5 (3 szt.) wytwarzajg goracg wode o parametrach roboczych:

- temperatura: 130°C,

- cisnienie: 0,8 MPa
natomiast kotty typu DUO-MAT (2 szt.) pracujace poza sezonem grzewczym oraz wspdtpracujgce
z wymiennikiem ciepta wytwarzaja goraca wode o parametrach roboczych:

- temperatura: 65°C,

- cidnienie:0,8 MPa
Regulacja parametréw czynnika dla potrzeb odbiorcow jest ilosciowo-jakodciowa i odbywa sie wg tabel
temperatur przystosowanych dla odbiorcéw pobierajacych ciepto wytgcznie na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz posiadajgcych wymienniki dwufunkcyjne na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej. Odpowiednie parametry temperaturowe uzyskuje sie stosujac podmieszanie

zimne dla poszczegdlnych grup odbiorcéw.

6. Rodzaje i parametry sieci cieptowniczych

Odbiorcy ciepta zaopatrywani sg z nastepujgcych sieci:

-z wodnej sieci cieptowniczej nr 1 bedacej wtasnoscig Gminy Suchedniéw, grupa taryfowa SW,

sie preizolowana, DN 150, temperatura zasilanie/powrdt — 120/70 °C:

Grupa taryfowa Odbiorca Moc zamodwiona [MW] Klasyfikacja
SW Zaktad Gospodarki 2293 Odbiorcy komunalni, szkoty,
Komunalnej obiekty uzytecznoéci publicznej
SW Teco Park Sp. z 0.0. 0,010 Ustugi - dostawa wody
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- zwodnej sieci cieptowniczej bedacej wtasnoscig SFW Energia Sp. z 0.0., grupa taryfowa

SW.1.1, siec preizolowana DN 125 - DN 32, temperatura zasilanie/powrét - 110/70 °C:

Grupa Odbiorca Moc zamdwiona Klasyfikacja
taryfowa (MW]
Zaktad Gospodarki o Odbiorcy komunalni, obiekty
Komunalne;j ’ uzytecznosci publicznej
Spotdzielnia Mieszkaniowa 0,568 Odbiorca komunalny
Wspélnota Mieszkaniowa A0 Odbiorca komunalny

Nieruchomosdci nr 1

Wspdlnota Mieszkaniowa Odbiorca komunalny
SW1.1 ‘ o 0,061
Nieruchomosci nr 8
Wspdlnota Mieszkaniowa 0130 Odbiorca komunalny
Nieruchomoéci nr 10 ’
Urzad Miasta i Gminy 0,075 Obiekt uzytecznosci publiczne;
Jeronimo Martins Polska S.A. 0,080 Obiekt uzytecznosci publicznej

7. Tabele regulacyjne  nosnika ciepta dla  poszczegdlnych  wielkosci ograniczeri
w dostarczaniu ciepta

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta polegajg na wstrzymaniu dostarczania ciepta odbiorcom koricowym
lub na obnizeniu parametréw jakosciowych i ilosciowych nosnika ciepta, w taki sposéb, aby nie
doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, ktéra stuzy do wytwarzania,
przesytania i dystrybucji ciepta.

W zakresie dostarczania ciepta na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody dopuszcza sie
obnizenie jakosci cieptej wody uzytkowej. W zakresie ogrzewania umozliwia sig utrzymanie temperatury
w budynkach lub lokalach mieszkalnych nie mniejszej niz +10°C, w innych pomieszczeniach nie mniejszej

niz +5°C.

8. Wykaz odbiorcéw, ktérych ograniczenia majg dotyczyc

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta moga by¢ wprowadzone po wyczerpaniu przez SFW Energia
Sp. z 0.0, prowadzacy dziatalnog¢ gospodarcza w zakresie zaopatrzenia w ciepto dostepnych $rodkéw

stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw na ciepto.
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Decyzje o wprowadzeniu ograniczen na czas oznaczony moze wprowadzi¢ Rada Ministréw na wniosek
ministra  wtasciwego  do  spraw energii  na  podstawie  zgtoszenia wojewody,
W oparciu zgtoszenia uzyskane od Zarzadu SFW Energia Sp. z 0.0.. Zawiadomienie przez SFW Energia
Sp. z 0.0. Wojewody Swietokrzyskiego 0 potrzebie wprowadzenia maksymalnych ograniczen winno
posiadac tres¢ zgodng z postanowieniem § 3 ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 8 listopada
2021r. w sprawie szczegdtowych zasad i trybu wprowadzania ograniczer w sprzedazy paliw statych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta.

Ochronie przed ograniczeniami w dostarczaniu ciepta podlegaja odbiorcy koricowi pobierajacy ciepto w
celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych przeznaczonych na staty pobyt ludzi
oraz w budynkach lub lokalach szpitali, ztobkéw, klubw dzieciecych i wychowania przedszkolnego.

Wprowadzenie ograniczen dla tej grupy odbiorcéw nastepuje w ostatniej kolejnosci.

81 Wykaz odbiorcdw, co do ktorych prze widuje sie ograniczenia dostaw ciepta:

1) Jeronimo Martins Polska S.A. - pawilon handlowy ,Biedronka”
2)  Urzad Miasta i Gminy Suchedniéw - budynek uzytecznosci publicznej
3) W ostatniej kolejnosci odbiorcy pobierajgcy ciepto w budynkach i lokalach mieszkalnych

przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Kolejnosc Odbiorca Maksymalne Klasyfikacja
wprowadzania dostawy
ograniczeri
, o Obiekt uzytecznoéci
1 Urzad Miasta i Gminy 60% ] ,
publicznej
2 Jeronimo Martins 60% Obiekt uzytecznosci
Polska S.A. ’ publicznej
3 Zaktad Gospodarki 80% Ograniczenia dla obiektéw
Komunalnej ’ uzytecznosci publicznej
4 Obiekt uzytecznoséci
Teco Park Sp. z 0.0. 60% . )
publicznej
5 Zaktad Gospodarki 70% Lokale mieszkalne
Komunalnej
6 Pozostali odbiorcy - Lokale mieszkalne
o 70%
budynki mieszkalne
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82 Wykaz odbiorcow, co do ktdrych, przewiduje sle przerwania dostaw ciepta

Nie przewiduje sie przerwania dostaw ciepta.

9. Maksymalna wielkos¢ ograniczeri w dostarczaniy ciepta dla poszczegdlnych grup odbiorcow

Wielkosci ogranicze wynikaja z koniecznoéci utrzymania minimalnych dostaw ciepta do odbiorcéw
umozliwiajacy utrzymanie odpowiedniej minimalnej temperatury, jak réwniez minimalne wydajnosci urzadzen

wytwdrczych w kottowni SFW Energia Sp. z o.0.

10.Zasady powiadamiania odbiorcow o koniecznosci wprowadzania ograniczer

W przypadku wystgpienia koniecznoéci wprowadzenia ograniczeni odbiorcy zostang powiadomieni
W sposdb zwyczajowo przyjety oraz na stronie internetowe] dostawcy lub w formie ustalonej

w umowach.

Do planu ograniczen dotacza sie:

—  zatacznik nr 1 - szablon powiadamiania o potrzebie wprowadzenia ograniczeri w dostarczaniu
ciepta Wojewody Swietokrzyskiego,
—  zatgcznik nr 2 - tabele regulacyjne temperatur dla odbiorcéw koricowych,

- zatgcznik nr 3 - uproszczony schemat sieci cieptowniczej,
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Zatgcznik nr 1
Szablon zawiadomienia o potrzebie wprowadzenia ograniczeri w dostarczaniu ciepta do
Wojewody S wietokrzyskiego

Miejscowosd, data
Znak Sprawy

(Imie i Nazwisko)
Wojewoda S':wietokrzyski

al. IX-Wiekdw Kielc 3
25-515 Kielce

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt c.oooooovvvvooo ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo

(wskazac pkt z ustawy)
energetyczne (j.t. Dz.U...... poz.......) oraz w zwiazku z wyczerpaniem przez przedsiebiorstwo cieptownicze
we wspétpracy z uzytkownikami systemu cieptowniczego:
(Petna nazwa przedsiebiorstwa)
wykonujacego dziatalno$¢ w zakresie zaopatrzenia w ciepto na terenie........oocecceeey PO wyczerpaniu

(wskazac miejsce)
wszelkich dostepnych srodkdw i dziatar stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw na ciepto:

(Wymienic podjete dziatania, ¢rodki przez przedsiebiorce)

zgtaszam do  Pana/i  Wojewody koniecznoéé wprowadzenia ograniczed w  dostarczaniu
ciepta dla odbiorcow pobierajacych ciepto na potrzeby:......oooeveoveeooeoeeoo

(wymienic jakie)
1.Maksymalna wielkos¢ wnioskowanych ograniczen w dostarczaniu ciepta planowg do wprowadzenia

wyn05|
(wymienic)

2.Rodzaje odbiorcéw, ktorych ograniczenia w dostarczaniu ciepta beda
dotyczyc

(wymienic)
3.Grupy odbiorcow wytaczonych z ograniczen w dostarczaniu
uepta

(wymienic)

4.Czas trwania wnioskowanych ograniczeA w dostarczaniu (W[=Ts] & L
(wskazad)
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Zatgcznik nr 2
Tabele regulacyjne temperatur

Tabela regulacyjna temperatur dla sieci nr 1 Tabela regulacyjna temperatur sieci nr 2

(OS. Bugaj) (kierunek O$. Powstarcéw, Pitsudskiego,
UMiG)
Temp. Temp. Temp. Moc Moc Temp. Temp. Temp.
Zewnetrzna | Zasilania | Powrotu zewnetrzna Zasilania powrotu
°C e i MWh GJ
°C 5 °C
13 40,0 40,0 0,00 0,00 13 65 55
12 42,4 40,9 0,08 0,29 12 65 55
11 448 41,8 0,16 0,57 11 65 55
10 473 42,7 0,24 0,86 10 65 56
9 49,7 43,6 0,32 1,15 9 65 57
8 52,1 44,5 0,40 1,44 8 65 58
7 54,5 45,5 0,48 1.72 7 65 58
6 57,0 46,4 0,56 2,01 6 65 58
5 59,4 47,3 0,64 2,30 5 67 59
4 61,8 48,2 0,72 2,59 4 69 59
3 64,2 49,1 0,80 2,87 3 71 59
2 66,7 50,0 0,88 3,16 2 72 60
1 69,1 50,9 0,96 3,45 1 74 60
0 215 51,8 1,04 3,74 0 76 60
-1 73,9 B2.7 1.2 4,02 -1 78 61
-2 76,4 53,6 1,20 4,31 -2 80 61
-3 78,8 54,5 1,28 4,60 -3 81 62
-4 81,2 55,5 1,36 4,89 -4 83 63
-5 83,6 56,4 1,44 5,17 -5 85 63
-6 86,1 57.3 1,52 5,46 -6 86 64
-7 88,5 58,2 1,60 8.5 -7 88 64
-8 90,9 59,1 1,68 6,04 -8 90 65
-9 93,3 60,0 1,76 6,32 -9 92 65
-10 95,8 60,9 1,84 6,61 -10 94 65
-11 98,2 61,8 1,92 6,90 -11 95 66
-12 100,6 62,7 2,00 7,19 -12 97 66
-13 103,0 63,6 2,08 7,47 -13 98 67
-14 105,5 64,4 2,16 7,76 -14 100 67
-15 107,9 65,5 2,24 8,05 -15 102 68
-16 110,3 66,4 2,32 8,34 -16 104 68
-17 112,7 67,3 2,40 8,62 -17 105 69
-18 115,2 68,2 2,48 8,91 -18 107 69
-19 1176 69,1 2,56 9,20 -19 109 70
-20 120,0 70,0 2,64 9,49 -20 110 70
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Zalgcznik nr 3

Uproszczony schemat sieci cieplowniczej

Spoldzielnia Mieszkaniowa

Wiasnos$¢é SFW

Wspdlnota nr | Wspodlnota nr §
40 mb DN32, preizolacja 31 mb D32, preizolacja
Wiasnos¢ SFW Wiasnos¢ SFW
Wiasnosé SFW

Komora K4

19 mb DN40, preizolacja
‘W1 asnosé SFW

65 mb DN65, preizolacja
Wiasnos¢ SFW

DN 80. 64 mb. preizolacja

Zaklad Gospodarki Komunalnej Os.Pitsudskiego

Wiasnos¢ ZGK

Komora

Komora K-3

Wspélnota nr 10
20 mb DN 40, preizoldcja
Wiasnoé¢ SFW

r

100mb DN 125, preizolacja
Wlasnos¢ SFW

Komora K-2

82mb DN 125, preizolacja
Wiasnos¢ SFW

30 mb DN 80,preizolacja
Whasnos¢ SFW

Urzad Miasta i Gminy.,
70,5mb DN 40, preizolacja
Wiasnos¢ SFW

v

Jeronimo Martins S.A.
85,5mb DN 32, preizolacja
Wlasnos¢ SFW

Komora KA

84mb DN 200, preizolacja
Wiasnosé SFW

SIEC nr 1

Zaklad Gospodarki Komunalnej Os. BUGA)
Wlasnos¢ ZGK

SFW Energia Sp. z o.0.

i Zaklad Cieplowniczy

Suchedniéw

RZADU

ntoni Stomiany



